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Будущее отопительных 
систем составляют решения, 
которые взаимодействуют 
с низкотемпературными, 
возобновляемыми источниками 
тепла, достигая при этом 
высокого уровня энергетической 
эффективности.

В результате проведенных 
оптимизационных исследований 
создано высокого класса 
обогревательное устройство, 
которое влияет на повышение 
энергетической эффективности 
поставки тепла в отапливаемые 
помещения, а также на значительное 
увеличение коэффициента полезного 
действия низкотемпературных 
систем, с которыми взаимодействует. 

Благодаря новым конструкционным 
решениям внутрипольный конвектор 
с вентилятором обладает более 
эффективной гидравлической и 
лучшей тепловой характеристиками.
Внутрипольный конвектор TUR-
BO VKN5 с вентилятором создан 
для просторных интерьеров с 
большой площадью остекления. 
Использование современного 
вентилятора с низким потреблением 
электроэнергии и очень тихой 
работой не нарушает комфорта 
жителей, а точная и простая в 
обслуживании управляющая 
панель дает возможность легко и 
аккуратно установить оптимальную 
температуру. Применение 
экономичного вентилятора позволило 
создать нагревательное устройство 

с большей мощностью и более 
коротким временем реакции. 
Дополнительно малая тепловая 
инерция, а также применение 
электронной регулировки, позволяют 
достигнуть сбережений во время 
отопительного сезона свыше на 20%. 

Внутрипольный конвектор Tur-
bo VKN5 идеально подходит для 
низкотемпературных систем, при 
повышенной влажности, доступен 
также в варианте высокого давления. 
Благодаря небольшой глубине 
канала конвектор можно поместить 
в слоях перекрытия любого этажа. 
Несомненно, большим достоинством 
данного типа конвекторов является 
также равномерное отопление 
помещений.

Внутрипольный Конвектор
TURBO VKN5

принудительная конвекция

TURBO 
VKN5
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Достоинства внутрипольных конвекторов с вентилятором
TURBO 
VKN5
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Оснащение конвектора

Конструкция конвектора

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус) – изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, 
	 стандартно с порошковой окраской в черный цвет RAL 9005; есть возможность покраски в любой цвет 
	 из палитры RAL,
•	 медно-алюминиевый теплообменник, окрашенный порошком в черный цвет с воздухоотводчиком, 
•	 вентилятор 24V DC с двигателем EC,
•	 кожух вентилятора,
•	 кожух присоединительной камеры,
•	 водяные присоединительные патрубки 2xGW ¾˝,
•	 крепежные якоря,
•	 выравнивающие консоли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), с порошковой окраской в любой цвет из палитры RAL,
•	 монтажная крышка, защищающая от повреждений при транспортировке и монтаже,
•	 обрамление вокруг корпуса нагревателя тип L или F, изготовленное из натурального алюминия, 
	 с порошковой окраской RAL, анодированного алюминия, или с имитацией дерева,
•	 решетка, прикрывающая нагреватель.

Защита вентилятора
Направляющая

Теплообменник (медно-алюминиевый)

Крепёжный якорь
Соединительные патрубки

Вспомогательное отверстие

Отверстия для подключения

Вентилятор

Клапан развоздушивающий
Элемент удерживающий теплообменник

Защитная крышка камеры подключения

Ванна (корпус конвектора)

Выравнивающий шуруп

Решётка

TURBO 
VKN5
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Существует возможность изготовления внутрипольного конвектора типа TURBO VKN5 нестандартной 
длины (NS).

Конвекторы высотой 78 мм доступны только с применением модульной решетки, остальные решетки 
увеличивают высоту обогревателя до 84 мм.

Глубина канала (H)		  78 (84), 90, 120 (мм)

Ширина канала  (B)		  250, 350 (мм)

Длина канала (L)			   750 - 3550 (мм)

Код заказа 			   VKN5-H/B/L – тип ламелии

Размеры
TURBO 
VKN5

274
250

274
250

374

78
 (8

4)
90

12
0

78
 (8

4)
90

12
0

350

374
350

374
350

274
250
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TURBO 
VKN5

Внутрипольный конвектор с вентилятором 
монтируется так, чтобы теплообменник 
находился со стороны помещения, а вентилятор 
- со стороны застекленной стены. Чтобы не 
происходили потери тепла в пол, корпус 
канала с наружной стороны следует уплотнить 
термической изоляцией. Монтируя конвектор 
с вентилятором, необходимо помнить об 
акустическом уменьшении уровня шума 
между ванной обогревателя, каналом и полом. 
Возможное возникшее пустое пространство 
причинится к громкой работе вентиляторов, 
помещеных во внутрипольном обогревателе. Во 
избежание продольного изгиба (деформации 
корпуса обогревателя) при проведении заливки 
бетона, следует применить распирающие 
ванну элементы. В конвекторах TURBO VKN5 
есть выравнивающие консоли и крепежные 
якоря, которые используются для прикрепления 
конвектора к полу.

Опорные элементы, на которых расположен 
теплообменник, во время транспортировки 
прикреплены винтами к стенам ванны. Перед 
монтажом следует отвинтить крепежные 
винты теплообменника и безусловно вынуть 
вентилятор. При подключении конвектора 
следует переконтрировать резьбовые 
соединения.

В стене ванны (корпуса) канала находятся 
четыре отверстия: два отверстия находятся на 
высоте соединительных патрубков данного 
теплообменника, а третий служит в качестве 
дополнительного отверстия (для подведения 
всех необходимых соединительных проводов, 
капилляров).

Нельзя проводить провода возле 
теплообменника внутри корпуса, так как это 
приведет к нарушению в распределении 
температур и уменьшит циркуляцию воздуха. 
Соединительные патрубки конвекционного 
нагревательного элемента оснащены внутренней 
резьбой ¾”. Подключение можно провести при 
помощи прямых и угловых термостатических 
клапанов. Свободное пространство (камера для 
подключения) на подключение нагревателя 
и вентилятора к установке составяет около 
20 см. Нельзя повернуть теплообменник на 
180° к установке. В свою очередь существует 
возможность изготовить обогреватель с 
подключением с правой (P) или левой (L) 
стороны. Сторону подключения к установке 
центрального отопления следует определить при 
заказе конвектора.

Инструкция по монтажу

Бетонная плита

Крепёжный якорь

Твёрдый пенопласт

Бетонная стяжка
Паркетная доска, плитка

Плёнка ПЭ

Монтажная слабораспорная пена

РешёткаЗазор, 
например, 
пробка

Обрамление, например, тип L

Выравнивающий шуруп

Крепёжно-выравнивающий якорь

Пример осаждения внутрипольного конвектора с вентилятором (вид сбоку)
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TURBO 
VKN5 Регулировка работы конвектора

Термостатический клапан следует установить 
на подающую трубу, а возвратный клапан 
конвектора устанавливается на обратной 
трубе. Термический сервопривод следует 
установить непосредственно на клапане при 
помощи соединительного элемента с резьбой. 
Термический сервомотор следует подключить 
к комнатному регулятору при помощи 
двужильного провода. Комнатный регулятор 
дает возможность открывать и закрывать 
клапаны и управлять вентилятором.

Регулировка внутрипольных конвекторов с 
вентилятором происходит автоматически при 
помощи комнатного регулятора, например, 
RDG160. Система автоматически включает 
вентилятор, если температура в помещении 
упадет ниже температуры, заданной на 
термостате. Регулятор измеряет температуру в 
помещении при помощи встроенного датчика 
и поддерживает ее значение на уровне 
заданной величины, управляя 2-составным 
сервоприводом клапана.

Тип TURBO VKN5

Длина 
конвектора 

внутрипольного 
(мм)

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550

VKN5-7,8/25/L-12
VKN5-7,8/35/L-14
VKN5-9/25/L-12
VKN5-9/35/L-14

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
моторов 

вентилятора
1 1 1 2 2 2 3 3

Напряжение 
вентиляторов 

[VDC]
24 24 24 24 24 24 24 24

Максимальная 
сила тока 

(А)
0,35 0,45 0,60 0,90 1,05 1,20 1,55 1,65

Максимальная 
потребляемая 

мощность 
вентилятора ЕС 

(W)

8,4 10,8 14,4 21,6 25,2 28,8 37,2 39,6

VKN5-12/25/L-12
VKN5-12/35/L-14

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
моторов 

вентилятора
1 1 1 2 2 2 3 3

Напряжение 
вентиляторов 

[VDC]
24 24 24 24 24 24 24 24

Максимальная 
сила тока 

(А)
0,45 1,00 1,10 2,00 2,10 2,20 2,65 3,20

Максимальная 
потребляемая 

мощность 
вентилятора ЕС 

(W)

10,8 24,0 26,4 48,0 50,4 52,8 63,6 76,8
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TURBO 
VKN5

750

1150

1550

1950

2350

2750

3150

3550
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TURBO 
VKN5

ON

1 2 3

 

 

Внимание!
Switch, находящийся на задней панели термостата, переключить 
в позицию «1» в соответствии с рисунком

RDG 160 T
G0

PE

G0
G

G0 STP 63
Сервопривод

Конвектор тип VKN5 (24 V)
+ красный
- чёрный
белый-управление

M-01
Вентилятор

Вентилятор

Регулятор L

Q1

+24V
GND

L
N
PE

L1

+24V REG GND REG GND +24V GND +24V GND+24V

L2 L3

FAN.REG.2

Z N GND +24V

Q2 Q3 Q4

Вентиль

Конвектор тип VKN5 (24 V)

Конвектор тип VKN5 (24V)

M

Вентилятор

Вентиль

M

M
1~

G
Y

0-10V

G0

10A24VDC

max 1mA
Y50 Y10

max 1mAG

G

-

-

+

+

 

Инструкция подключения к сети

Схема подключения для регулятора RDG160

Образцовая схема подключения для остальных регуляторов

Внимание!

Работы по подключению к электропроводке могут осуществляться только специалистами с 
соответствующими допусками и квалификацией, соблюдая при этом соответствующие нормы 
техники безопасности.

Питающее напряжение можно включить только после проверки всей системы подключения.
Запрещается подключать обогреватель непосредственно к сети с напряжением ~230V.
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Вентиль термостатический прямой
тип VDN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой
тип VЕN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный прямой
тип АDN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный угловой
тип АЕN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический прямой 
тип 601200004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой 
тип 601200005 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-прямой 
тип 601300004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-угловой 
тип 601300002 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Сервопривод термический тип STA23 
либо STA23/00 Siemens

Напряжение 24 В AC/DC, 2-позиционное управление. 
STP63 с соединительным кабелем 1 м. STP73/00 

требует отдельного кабеля ASY6AL..

ASY6PL.. Siemens Соединительный кабель для STP73/00 с 
функциональным модулем 0…10 В, длина 2 м, 5 м и 7 м

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG160T Siemens

Напряжение 24 V DC, выход управления: 0…10 В DC 
для вентилятора с ECM (с электронным управлением 

двигателя). Автоматическое или ручное переключение 
отопление/охлаждение. Скорости вентилятора 

регулируются автоматически или вручную.

Комнатный термостат 
тип RAB11 Siemens

2-позиционная регулировка. Ручной переключатель 
скоростей 3-скоростного вентилятора. Напряжение 

переключается 250 V АС. 

Комнатный регулятор температуры 
тип RCC10 Siemens

Напряжение питания 230 V АС, 8... 30°C, 2-позиционный 
выход, выходы для 3-х скоростного вентилятора, 

регулировка в зависимости от температуры воздуха в 
помещении

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG110 Siemens

Напряжение питания 230 VAC, 5..40°C, выходы для 
вентилятора 1-или 3-х скоростного, 3 режима работы, 

выбор параметров установки и настройки

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG100T Siemens

Напряжение питания 230 VAC, 5..40°C, выходы 
для вентилятора 1-или 3-х скоростного, 3 режима 

работы, выбор параметров установки и настройки 
(до 8 временных программ), возможность удаленного 

управления (инфракрасный пульт управления) 

Пульт управления 
тип IRA211 Siemens

Пульт дистанционного управления для регуляторов 
с приёмником инфракрасных лучей RDG100T

Регулировка вентилятора FR2 Управление скоростью вращения вентилятора. 
Устройство управляется сетевым напряжением

Блок питания DRC/DRP
Напряжение на выходе 24 VDC, напряжение питания 

230В 50 Hz DRC 24V(30W, 60W, 100W). DRP 24V (120W, 
240 W)

TURBO 
VKN5Управляющие устройства

Пример управления 
внутрипольными 
конвекторами типа VKN5 

Вариант 1:
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора 
•	 Термический 

сервомотор 
•	 Комнатный регулятор 

тип RDG160

Вариант 2
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора
•	 Термический 

сервомотор
•	 Управляющая коробка 

вентилятора
•	 Комнатный регулятор 

тип RAB11 или RCC10 
или RDG110

Вариант 3
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора 
•	 Термический 

сервомотор
•	 Управляющая коробка 

вентилятора
•	 Комнатный регулятор 

тип RDG100T
•	 Пульт управления тип 

IRA211
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РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 78 (84)

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП

Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 
одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

высота 78 мм

VKN5-7.8/25/L-12

VKN5-7.8/35/L-14

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 680 1046 1476 1267 1949 2750 1878 2890 4077 2533 3898 5499 3114 4792 6759 3757 5780 8154 4378 6736 9502 4961 7634 10769
75/65 559 861 1214 1042 1603 2262 1545 2378 3354 2084 3207 4524 2562 3942 5561 3090 4755 6708 3601 5541 7817 4081 6280 8859
70/55 470 723 1020 876 1347 1901 1298 1998 2818 1751 2695 3801 2153 3312 4672 2597 3996 5637 3026 4656 6568 3429 5277 7444
55/45 324 498 703 603 928 1309 894 1376 1941 1206 1856 2618 1482 2281 3218 1788 2752 3882 2084 3207 4524 2362 3634 5127
50/40 266 410 578 496 763 1077 736 1132 1597 992 1527 2154 1219 1877 2647 1471 2264 3193 1714 2638 3721 1943 2990 4218

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 78 (84)

Ширина канала (B) 350

Ширина решётки (Bk) 374

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП

Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 
одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 888 1310 2018 1654 2440 3760 2452 3618 5576 3307 4880 7521 4065 5999 9244 4904 7237 11152 5714 8433 12995 6476 9557 14728
75/65 730 1077 1660 1360 2007 3093 2017 2977 4587 2721 4015 6187 3344 4935 7605 4034 5953 9174 4701 6937 10691 5328 7862 12116
70/55 614 905 1395 1143 1687 2599 1695 2501 3854 2286 3373 5199 2810 4147 6390 3390 5002 7709 3950 5829 8983 4477 6606 10181
55/45 423 624 961 787 1162 1790 1167 1723 2655 1574 2323 3580 1935 2856 4401 2335 3445 5309 2720 4014 6187 3083 4550 7011
50/40 348 513 790 648 956 1473 960 1417 2184 1295 1911 2945 1592 2349 3620 1920 2834 4367 2238 3302 5089 2536 3743 5768

TURBO 
VKN5

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]

Конвекторы высотой 78 
мм доступны только с 
модульной решёткой. 

Остальные решётки 
увеличивают глубину 
конвектора до 84 мм.
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